
防空地下室设计方案审查告知书附表

防空

地下

室易

地建

设条

件

1.采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于3 米, 或地下室空间净高达

不到规定标准的;

2.按规定应建防空地下室的面积只占地面建筑首层建筑面积的局部 结

构和基础处理困难,且经济很不合理的;

3.建在流沙、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目, 因地质条件不适于修

建的;

4.因建设地段房屋或地下管道设施密集防空地下室不能施工或难以采

取措施保证施工安全的;

5.应建防空地下室面积不足一个防护单元的。

防空

地下

室易

地建

设费

减免

范围

1.新建幼儿园、学校教学楼、养老院, 以及为残疾人修建的生活服务设

施等民用建筑予以减半收取;

2.享受政府优惠政策建设的廉租房、公共租赁住房、经济适用房和棚户

区改造安置住房等保障性住房予以免收;

3.中小学校舍安全工程予以免收;

4.临时民用建筑和不增加建筑面积的危旧住房翻新改造予以免收；

5.因遭受水灾、火灾或者其他不可抗拒的灾害造成损坏后按原建筑面积

重建的民用建筑予以免收;

6.财政部、国家发改委《关于减免养老机构和医疗机构行政事业性收费

有关问题的通知》(财税〔2014〕77号) 文件规定的减免事项;

7.易地扶贫搬迁项目予以免收。

人防

从业

单位

范围

1.人防工程监理单位(省人防办公示的监理单位):甲级:业务范围不受

限制。乙级:可承担本省行政区域内建筑面积不大于2 万平方米且抗力等级5

级(含)以下的人防工程监理业务。丙级:可承担本省行政区域内建筑面积不

大于1万平方米且抗力等级6级(含)以下的人防工程监理业务。

2.从省人防办公示的人防工程防护防化设备生产安装企业中选取人防

工程防护 (防化) 设备生产安装企业。

3.从省人防办公示的人防工程防护设备检测企业中选取人防工程防护

设备检测企业。


